AP,

SENOV u NOVEHO JICINA

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Cislo: 4/2016

Jedineény identifika¢ni kod vyrobku:
Stukova omitka tepelng izolaéni

Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoliv prvek umoziujici identifikaci
stavebnich vyrobki podle ¢1.11 odst.4:

Stukova omitka tepelné izolagni

Zamyslené pouziti nebo zamySlena pouziti stavebniho vyrobku v souladu
s prisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Tradi¢ni jemné povrchové Upravy jadrovych podkladnich omitek, jemné povrchové

wev

upravy tepelné izolacnich a sana¢nich omitek, pro vnéjsi i vnitini pouziti

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce
podle €l.11 odst.5:

Vyroba je realizovana ve vyrobndPERLIT, spol. s.r.o., Mlynska 475,742 42 Senov u
Nového Ji¢ina

Adresa vyrobce je: PERLIT, spol. s.r.o., Mlynska 475,742 42 Senov u Nového Ji¢ina,
Ceska Republika, IC: 41032225

Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna moc se
vztahuje na tikoly uvedené v ¢l. 12:

Zplnomocnéného zastupce firma uvedena v bodé€ 4, nema.

6.

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich
vyrobkii, jak je uvedeno v priloze V:

Stukova omitka tepelné izola¢ni dle CSN EN 998-1:2010 podrobena po&atednim
zkouskam typu.

V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebnich vyrobki, pro které
bylo vydano evropské technické posouzeni:



Dle bodu 6.

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky: Vlastnost dle normy EN 998-2:2010
Trida CSl

Pevnost v tlaku 0,5 [N/mm2]

Pevnost v tlaku za ohybu 0,36 [N/mm?2]

Objemova hmotnost v suchém stavu 590 [kg/m3]

Reakce na ohen Trida Al - nehoflavy material

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnostmi uvedenymi
vV bodé 8:

Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydavd na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného v bodé¢ 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem: Ing. BoguslavlerzyPelar — jednatel spole¢nosti



